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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Спасибо, что выбрали нашу систему интеркома Open Voice серии СМ-20.  
Данная серия позволяет организовать связь до 11 станций и разработана для 
применениях в офисах, домах, госпиталях и пр. 
Перед установкой и использованием системы настоятельно рекомендуется 
прочитать инструкцию и сохранить ее для дальнейшего использования. 
 

 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Динамик 
Кнопки выбора станции 
Регулятор громкости  
Регулятор громкости вызова 
Индикатор питания 
Индикатор занятости 

Кнопка вызова 
Кнопка фиксации 
Кнопка разговора 
Индикаторы выбора станции 
Кабель подключения 

Динамик 
Индикаторы выбора станции 
Кнопки выбора станции 
Регулятор громкости  
Регулятор громкости вызова

Кнопка вызова 
Кнопка разговора 
Индикатор занятости 
Индикатор питания 
Кнопка включения питания 



 Подключение 
 
1. СМ-211 и СМ-206 

Станция №1

Станция №2

Станция №3

Станция №4

Станция №5

Мастер 

Станция №6

Станция №7 

Станция №8 

Станция №9 

Станция №10

Станция №11

полярно Источник 
питания 12 В

Сеть 
питания 



2. СМ-204 
 

 
3. СМ-201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВЫЗОВ 
1. Нажмите кнопку выбора нужной станции. 
2. Для тонального вызова, коротко нажмите кнопку вызова (CALL) 
3. Для голосового вызова, нажмите кнопку разговора (TALK) и говорите. 
4. Нажмите кнопку разговора и ждите ответа. 

 
ПРИЕМ ВЫЗОВА С МАСТЕР СТАНЦИИ 

1. Вызов осуществляется тональным сигналом или голосом. 
2. Просто отвечайте голосом на вызов (или отожмите кнопку PRIVACY). 

Используйте кнопку PRYVACY для удержания вызова. 
 
ПРИЕМ ВЫЗОВА СО СТАНЦИИ 

1. Вызов индицируется сигналом и индикатором. 
2. Нажмите кнопку выбора станции, для которой включился индикатор. 

Индикатор выключится. 
3. Нажмите кнопку разговора TALK и отвечайте. 

Станция №1 

Станция №2 

Станция №3 

Станция №4 

Сеть 
питания 

Источник  
12 В

Мастер 

Станция  

Мастер 

Источник  
12 В

Сеть 
питания

Не полярно



 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания   12 В постоянного тока 
Ток потребления, не более  300 мА 
Выходная мощность   900 мВт 
Сопротивление нагрузки   8 Ом 
Сигнал вызова    Тональный 
Подключение    Многопроводный кабель 
 
Дальность подключения 
 

AWG 24 22 20 18 
Диаметр 
жилы, мм 0,5 0,65 0,8 1,0 

Дальность, м 120 200 300 480 
 
Размеры 
 

 Ширина Глубина Высота 
СМ-211 
СМ-206 255 мм 155 мм 55 мм 

СМ-204 
СМ-201 
СМ-200 

170 мм 155 мм 55мм 

 

 СТАНЦИЯ 
 
ВЫЗОВ 
Просто нажмите кнопку вызова CALL для 
вызова мастер станции. 
После ответа мастера, просто говорите. 
НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ ВЫЗОВА В 
ПРОЦЕССЕ РАЗГОВОРА. 
После завершения разговора, нажмите 
кнопку PRIVACY. 
 
ОТВЕТ 
Входящий вызов с мастер станции может 
быть тональным или голосовым.  
Просто отвечайте. 
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Динамик 

Кнопка 
PRIVACY
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